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A captação e utilização de água de chuva consiste em uma estratégia de gestão ambiental que minimiza o
uso de água potável e diminui consideravelmente o volume lançado na rede pluvial, o que contribui para o
controle das cheias e inundações. O presente trabalho teve por objetivo propor um sistema de
aproveitamento de água de chuva em um prédio público no município de Joinville. Este município apresenta
um dos maiores índices pluviométricos do país o que sugere relativa disponibilidade hídrica para sistemas
de captação de água de chuva e seu aproveitamento. Para o dimensionamento do reservatório de água de
chuva foi utilizado o Método dos dias consecutivos sem chuva proposto por Kobiyama & Hansen (2002)
combinado com o método Prático Australiano apresentado pela NBR 15.527/2007 da Associação Brasileira
de Normas Técnicas. De acordo com o dimensionamento do reservatório realizado, o volume projetado é de
165 m³, o que se mostrou inviável em decorrência do espaço físico existente na área, além dos possíveis
custos relativos à construção e reformas que envolvem a estrutura predial. No entanto, propõe-se o
armazenamento de um menor volume de água de chuva de forma a atender a demanda de consumo para
os seguintes fins não-potáveis: limpeza das fachadas, pisos internos e vidros externos da edificação bem
como a lavação do pátio e estacionamento. De todo modo, haverá o benefício ambiental no que se refere à
minimização no consumo de água potável para fins menos nobres, além do lançamento de um menor
volume de água pluvial na rede de drenagem urbana.

ISSN: 1807-5754

1/1


	2007 (pg. 1)

